
大家好，自我介绍一下，我叫孟巍，来自天津梓航众宬汽车，是VCDS的中国经
销商。我是06年参加工作，08年接触到VCDS，当时就感觉挺好用的，就想在
国内推广这个产品，后来与厂家有了接触，做了VCDS的中国经销商。 
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这次与大家分享编码。大众车系编码比较多，结合我自己的使用经验，这次分
享的是编码的一些基础知识，以及如果发现没有编码帮助如何给我们反馈。 
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编码的功能： 
• 确认配置 
• 开通和关闭某些功能  
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长编码和短编码的区别： 
短编码使用阿拉伯数字。 
长编码使用16进制，16进制是从0到F。 
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短编码的功能设计，占位和叠加。 
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图中黄色区域是编码帮助。 
 
占位，某一位表示一种功能，如本例。 
 
倒数第一位表示是变速箱类型和档位，5表示“6档自动变速箱”， 
 
倒数第二位是表示，动力CAN数据总线，有哪些CAN模块，7表示车辆有
“ABS防抱死系统”、“气囊”和“空调控制系统”。  
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图中黄色区域是编码帮助。 
 
叠加机制，是指编码是由代表各个功能的数字叠加而来。 
本例编码“0001204”是叠加而来 
 
如果拆分开来 
 
4 = 后视镜转向信号已安装 
16 = 自动运行激活 
32 = 后视镜加热器已安装 
128 = 5车门底盘 
1024 = 安全-电机未安装 
 
如果增加了“出门/告警灯”，则编码+64 。 
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每一位二进制对应一个Bit位，每个Bit代表一种含义，或几个Bit组合使用。 
 
 
长编码的出现是符合时代的要求，车辆配置多样化， 
短编码已经不能满足越来越多功能多样的控制单元。 
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这是组合成下来菜单  

9 



长编码与二进制映射图。 
注意：是由左至右。 
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编码帮助来自标签文件。 
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标签文件由ROSS-TECH精心制作，众多的明星功能出自标签文件。 
标签文件包含： 
• 测量值块提示 
• 编码帮助 
• 登陆码提示 
• SRI保养归零功能 
• 基本设定 半引导下来菜单 
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有时会出现没有编码帮助的情况，可能的原因有： 
• 没有标签文件 
• 标签文件定向错误 
• 标签文件不完善 
无论何种情况，都欢迎给我们反馈。 
 
Ross-Tech的技术部门一直致力于标签文件的持续改进和更新，但是我们无法对
所有的控制模块都进行测试研究。因此某些控制模块的标签文件可能会缺失，
或者不完整。如果您遇到这些控制模块，请将这些控制模块的控制模块通道图
连同车辆的自动扫描文件。 
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针对UDS协议的模块，最新版的VCDS软件已经加入了测试编码功能。（HEX-
V2与HEX-NET诊断线支持该功能）。这个功能也是完善标签文件。 
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反馈前的准备。 
UDS与非UDS协议的区别，非UDS协议需要测量值通道图和匹配值通道图以及
自动扫描文件，UDS只需自动扫描文件。 
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控制模块通道图的获取，方法一，点击集成服务，选择“控制器通道图”，输
入你想要的控制模块地址码，如发动机模块的地址码是01。 
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方法二（推荐）：在“系统配置”下，把 调试级别 改成2，保存。然后执行自
动扫描，VCDS会对没有标签文件控制模块自动生成模块通道图。文件默认位于
C:\Ross-Tech\VCDS-ZHS\Logs  文件夹下。  
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向我们反馈有多种联系方式。 
在VCDS软件集成服务界面有“上载调试/日志文件”，点击后会打开中文官网
（cn.ross-tech.com）的上载网页，直接在网页端上载自动扫描与控制模块通
道图等文件。 
 
也可以直接给我们发邮件 
ROSS-TECH中国服务邮箱：Chinese@ross-tech.com 
VCDS中国经销商-天津梓航（众宬）：cn-vcds@outlook.com 
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欢迎关注我们的公众号：VCDS_RT 
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我是天津梓航众宬 孟巍，电话：13622132252（微信同号），欢迎大家与我交
流！ 
谢谢！ 
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