
大家好，自我介绍一下，我叫孟巍，来自天津梓航众宬汽车，是VCDS的中国经
销商。我是06年参加工作，08年接触到VCDS，当时就感觉挺好用的，就想在
国内推广这个产品，后来与厂家有了接触，做了VCDS的中国经销商。 
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这次给大家分享的是MQB平台灯光匹配通道。 
MQB平台：横置发动机模块化平台。 
MLB平台：竖置发动机模块化平台。 
MQB和MLB平台是大众集团最新的平台。本次分享同样适用于MLB平台。 
回顾之前PQ平台， “PQ35”中的P代表平台、Q代表发动机横置、3代表A级
轿车，5是指第五代。速腾是PQ35平台，高6是PQ36平台，有人问我GOLF7是
不是PQ37平台，因为GOLF7车辆自动扫描文件有的模块信息里有PQ37的字样。
PQ37已经不再是PQ平台，或者说PQ37就是MQB平台。 
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BCM是Boay Control Module的缩写，含义是车身控制模块，控制全车外部灯
光。 
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 PQ与MQB平台灯光控制对比： 
• PQ35以及PQ46修改灯光选项主要依靠编码 
• MQB平台修改灯光选项主要依靠匹配功能 
• MQB平台09-BCM 编码有可能全是0 
• MQB平台车型灯光修改更多样化，更显性（底层代码开放） 
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MQB平台BCM安装在靠近A柱的仪表台下方，有三个插头，分别是73a、46b
和73c ，有时分别使用A、B和C来标识它们。 
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这是从09 bcm模块匹配通道图截取的，一个灯的全部19个通道 。  
 
ENG116948-ENG116110-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12 
maximize  
ENG116948-ENG116114-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction EF 12 
maximize  
ENG116948-ENG116118-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction GH 12 
maximize  
ENG116948-ENG116105-Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12 
100 
ENG116948-ENG116109-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12 
0 
ENG116948-ENG116113-Leuchte12NL LB45-Dimmwert EF 12 
0 
ENG116948-ENG116117-Leuchte12NL LB45-Dimmwert GH 12 
0 
ENG116948-ENG116102-Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12 
22 
ENG116948-ENG116562-Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition 12 
38 
ENG116948-ENG116100-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12 
10 - allgemeine Scheinwerfer  
ENG116948-ENG116106-Leuchte12NL LB45-Lichtansteuerung HD AB 12 
Always  
ENG116948-ENG116103-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12 
Nebellicht links  
ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 
Abbiegelicht links  
ENG116948-ENG116107-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12 
未激活  
ENG116948-ENG116108-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12 
未激活  
ENG116948-ENG116111-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 12 
未激活  
ENG116948-ENG116112-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion F 12 
未激活  
ENG116948-ENG116115-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion G 12 
未激活  
ENG116948-ENG116116-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion H 12 
未激活  
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每个灯光匹配选项有19个通道： 
 
A. 8组灯光功能（Lichtfunktion ）， 
B. 4组调光指（Dimmwert ）， 
C. 3组光的（延展 ）方向（Dimming Direction ）， 
D. 1组灯光照明控制（Lichtansteuerung HD ）， 
E. 1组灯光负载类型（Lasttyp ）， 
F. 1组灯泡故障位（Lampendefektbitposition ）， 
G. 1组灯光故障码代码（Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC ）， 
 
这次分享不对F和G做介绍。下面先来识读灯光匹配通道。 
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灯光匹配通道名称：ENG116948-ENG116111-Leuchte12NL LB45-
Lichtfunktion E 12 
 
 ENG116948-ENG116111是Text-ID或VCDS制作的通道编号 
 ENG116948-ENG116111-Leuchte12NL L 其中Leuchte12NL L 是灯位

置（编号）的识别   本例NL是德文Nebellicht雾灯的缩写，最后这个L代
表左侧的意思 

 ENG116948-ENG116111-Leuchte12NL LB45 
其中B45是指BCM的B插头45针脚 

 ENG116948-ENG116111-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 其中
Lichtfunktion E代表是灯的功能，E是索引码，也代表着优先级别。 

 ENG116948-ENG116111-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 12 最后
这个数字12是（顺序）编号，与Leuchte12NL中的12相互对应。 

 
 
       MQB平台匹配通道开始与电路图关联 （以往是很少见到的）。 
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灯光功能（或灯光函数），是指灯充当的角色，比如近光灯，日行灯等。 
BCM可以给灯光赋能（可以理解为编程），可以是雾灯，也可以同时赋能为倒
车灯。 
每个灯可以有8个角色， A到H。 
VCDS匹配选项里列出了所有可能的灯光功能。 

9 



有4组调光值： 
Dimmwert AB   
Dimmwert CD 
Dimmwert EF 
Dimmwert GH 
 
 
灯光功能（或函数）和调光值优先等级：GH>EF>CD>AB。 
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Lichtfunktion A和B共有一个调光值，如果要执行不同的调光值，例如兼具停
车灯和日行灯功能的灯光，会要求有不同的亮度，只能选择其他的灯光功能组
执行。同样的，Lichtfunktion C和D共有一个调光值，Lichtfunktion  E和F共
有一个调光值，Lichtfunktion G和H共有一个调光值。 
 
对于卤素灯而言，调光值的范围是0-100，对应百分比调节。车上的LED灯使用
的8位2进制的数字控制，调光值范围是0-127（2^7-1）。 
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有3组灯光延展方向： 
Dimming Direction CD 12 
Dimming Direction EF 12 
Dimming Direction GH 12 
 
灯光的方向控制有两种： 
maximize     由低到高提升亮度到指定的调光值 
minimize     由高到低调节到指定的调光值 
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AB组被用于后备箱灯光控制：Lichtansteuerung HD AB，灯光延展方向默认
是maximize，其有两个控制值： 
Always         一直，不论后备箱是否开启都点亮 
only_if_closed     仅在后备箱关闭时点亮 
 
如Golf7后备箱打开后后备盖上的灯光熄灭，关闭后备箱重新点亮，是采用的
“only_if_closed”选项。 
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负载类型是指什么类型的灯光，如卤素类型灯光，氙气类型灯，LED类型灯光
等，BCM会对应相应的输出模式。 
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Golf7 四制动灯教程。如果你知道为什么要这样改，说明你已经理解了MQB平
台灯光匹配。 
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欢迎关注我们的公众号：VCDS_RT 
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我是天津梓航众宬的孟巍，电话：13622132252（微信同号），欢迎大家与我
交流！ 
谢谢！ 
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